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Nazwa rysunku

Skala rysunku

projekt architektoniczno-budowlany

Nazwa obiektu budowlanego:

Adres obiektu budowlanego:

Projektant 
mgr inż. arch. Tomasz Konopski       Data
uprawnienia arch. do projektowania  2016.10
bez ograniczeń 
nr 7131/17/P/2004

62-860 Opatówek, ul. Kościelna 1, dz. nr 726/1, 726/9, 726/10 (obręb 0012), jednostka ewidencyjna Opatówek

ELEMENTY PROJEKTOWANE

Nazwa projektanta

ul. Skarszewska 42
62-800 Kalisz

tel.: 0627676738
fax: 0627676740

e-mail: biuro@konopski.pl
www.konopski.pl

ARCHITEKTONICZNE
BIURO PROJEKTOWE

KONOPSKI  & KONOPSKI  Sp .j.

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego skrzydła zachodniego dawnej Fabryki Fiedlerów z przeznaczeniem na
cele muzealne wraz z jego rozbudową o stopnie i podest wejścia głównego oraz pochylnie dla osób niepełnoswprawnych, o klatkę
schodową  i windę towarowo-osobową, przebudowie budnku głównego muzeum historii przemysłu w Opatówku (w tym zmienie
konstrukcji stropów, zmianie konstrukcji ścian, itp.), budowie nowej utwardzonej nawierzchni podwórza w miejscu istniejącej,
muru ogrodzeniowego (częściowo w miejscu istniejącego).
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DETAL PROFILU OW-10

Detale profilu drewnianego okna

Stolarka drewniana zewnętrzna o współczynniku
przenikania ciepła max U=1,1W/m2K - okno trzyszybowe,
szyby bezpieczne zabezpieczone do RC1 P21,
okucia i klamki metalowe (mosiądz lub miedź), wzór
przedstawić do akceptacji,
ramka pakietu szybowego w kolorze stolarki okiennej


