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62-860 Opatówek, ul. Kościelna 1, dz. nr 726/1, 726/9, 726/10 (obręb 0012), jednostka ewidencyjna Opatówek
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KONOPSKI  & KONOPSKI  Sp .j.

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego skrzydła zachodniego dawnej Fabryki Fiedlerów z przeznaczeniem na
cele muzealne wraz z jego rozbudową o stopnie i podest wejścia głównego oraz pochylnie dla osób niepełnoswprawnych, o klatkę
schodową  i windę towarowo-osobową, przebudowie budnku głównego muzeum historii przemysłu w Opatówku (w tym zmienie
konstrukcji stropów, zmianie konstrukcji ścian, itp.), budowie nowej utwardzonej nawierzchni podwórza w miejscu istniejącej,
muru ogrodzeniowego (częściowo w miejscu istniejącego).
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PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Napowietrzna linia niskiego napięcia do
przebudowy wg. odrębnego opracowania
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POW. ZIELENI
- zieleń niska

3 256,11 m2

zakres oddziaływania inwestycji

POW. ZIELENI

- zieleń niska

śmietnik

POW. ZABUDOWY

BUDYNKI ISTNIEJĄCE
- bud. istniejące- Muzeum Historii Przemysłu

- istniejący komin zabytkowy

- bud. istniejacy mieszklany jednorodzinny

- bud. istniejacy mieszklany wielorodzinny

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA
- przebudowa istniejącego budynku dawnej
Fabryki Fiedlerów

- rozbudowa budynku o klatkę schodową i
windę  towarowo-usługową

W OBRĘBIE INWESTYCJI
ZAPEWNIONO NIEZBĘDĄ
ILOŚĆ MIEJSC
POSTOJOWYCH

7%
0,66

Pow. biologicznie czynna
Wskażnik intensywności zabudowy

l e g e n d a

wejście do budynku

granice opracowania terenu A,B,C.....G'

1A

nieprzekraczalna linia zabudowy

1 338,36 m2

POW. UTWARDZONA

- drogi, podjazdy, ciągi pierwszo jezdne
 /istniejące bez zmian/
- dojścia,dojazdy, ciągi pierwszo jezdne
  /projektowane/
- schody /projektowane/

-ekspozycja zabytkowej sieci kanalizacyjnej
  /projektowana/

1B

200,20 m2

3

elementy infrastruktury do rozbiórki

brama wjazdowa

150,93 m2

695,97 m2

2C

2 437,10 m2

2A 151,87 m2

2B 774,17 m2

2C 5,50 m2

3 641,00 m2POW. TERENU OPRACOWANIA - A,B,C,..G'
b i l a n s   t e r e n u

POW. DZIAŁKI 726/1 2 349,00 m2
POW. DZIAŁKI 726/9 90,00 m2
POW. DZIAŁKI 726/10 11 726,00 m2 (objęte opr. 1 202,00 m2)

947,79 m2

2D

2D 16,25 m2

1B

41,88 m2
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1D
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1F

9,76 m2

POW. ZABUDOWY

- bud. istniejące  Muzeum Historii Przemysłu

- istniejący komin zabytkowy

- bud. istniejacy mieszklany jednorodzinny

- bud. istniejacy mieszklany wielorodzinny

- przebudowa istniejącego budynku dawnej
Fabryki Fiedlerów

- rozbudowa budynku o klatkę schodową i
windę  towarowo usługową
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256,11 m2

POW. UTWARDZONA

- drogi, podjazdy, ciągi pierwszo jezdne
 /istniejące bez zmian/
- dojścia,dojazdy, ciągi pierwszo jezdne
  /projektowane/
- schody /projektowane/

-ekspozycja zabytkowej sieci kanalizacyjnej
  /projektowana/
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2D

737,85 m2

1 699,25 m2

SIECI:

- energetyczna

- wodna

- kanalizacja sanitarna

- instalacja C.O.
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