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Schody (1.szt.)

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR o | DLUGOSC ILOSC D LACZNA [m]
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S o 1575 MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 | 0.888
MASA [kg] 14.87 | 122.64

4 E o 12400 MASA CALKOWITA [kg] 137.5
+6.28 Cg 150mm 1) Opis ksztattu preta: PN—EN ISO 3766 metoda A (gabarytowo)
NY @9 412 Le 1400 2) Opis dtugosci haka: gabarytowy
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Poz. 2.2.2 — = Stal zbrojeniowa A-l (St3SX), A-111(34GS)
co 150mm szt. 1, szer. biegu= 130 cm,
1730 l 2240 l 1600 *otulina 30mm

250 l 1153 l 2590 l 1397 l 950 *rzedne podano od poziomu £0,00 budynku

Nazwa projektanta Nazwa obiektu budowlanego:
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y y y i dawnej Fabryki Fiedleréw z przeznaczeniem na cele
muzealne wraz z jego rozbudow3 o stopnie i podest wejscia gté go oraz ie dla oséb ni , o klatke
i winde towar i 6 Muzeum Historii Przemystu w Opatéwku, budowie nowej utwardzonej
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nawierzchni podwérza w miejscu istniej; j, budowie muru

W miejscu i
Adres obiektu budowlanego:
62-860 Opatéwek, ul. Koscielna 1, dz. nr 726/1, 726/9, 726/10 (obreb 0012), jednostka ewidencyjna Opatéwek
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